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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 001 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127 

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως. 
 
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 002 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103 

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια 
(π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ) 
 
 
Τιμή ανά τόνο (ton). Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,30 

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά 

A.T. : 003 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 004 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2252.10 Χειρωνακτικός καθαρισμός όψεων λιθοδομής από άλατα, βρύα και λειχήνες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103 

Καθαρισμός της λιθοδομής όπως αφαίρεση ρύπων, μούχλας, αλάτων, βρύων λειχηνών και χαλαρών υλικών 
με βούρτσισμα και λοιπά εργαλεία χειρός, χωρίς χρήση αμμοβολής. 
 
Οι τιμές ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 
 
 
Τιμή τετραγωνικό μέτρο (m2) λιθοδομής 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 005 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7101.10 Αρμολογήματα όψεων λιθοδομών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101 

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με κονίαμα της ειδικής συνθέσεως 
του πίνακα όπως αυτό προτάθηκε από το εργαστήριο του Τμήματος Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης και 
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Προδιαγραφών της ΔΕΤΥΜΕΑ: 
 
Σύνθεση:                      (% κ.β.)   Χαρμάνι (10 kg) 
α) Φυσική Υδραυλική Άσβεστος ΝΗL3.5   27   2.7 kg 
β) Φυσική Ποζολάνη 
3 0.3 kg 
γ) Άμμος Πυριτικής σύστασης (0 - 4mm) 
70 7.0 kg 
Το βέλτιστο νερό του κονιάματος (καθαρό και πόσιμο) προσδιορίζεται στα 216 ml ανά 1000 g ξηρού 
κονιάματος. 
 
Οι αντοχές εκτιμώνται σε: θλίψη 3,56 MPa και 5,96 MPa στις 28 και 90 ημέρες αντίστοιχα και κάμψη 
1,174 MPa και 2,01 MPa στις 28 και 90 ημέρες αντίστοιχα. 
 
 
Γενικές παρατηρήσεις εφαρμογής κονιάματος 
 
Πριν την εφαρμογή του κονιάματος, απαραίτητη είναι η απομάκρυνση όλων των σαθρών επιφανειακών 
κονιαμάτων και επιχρισμάτων και ειδικά στις περιοχές εκατέρωθεν των ρωγμών, όπου υπάρχουν. Στη 
συνέχεια, προτείνεται η απομάκρυνση όλων των σαθρών κονιαμάτων αρμολόγησης. Ακολούθως τα τμήματα 
της τοιχοποιίας είναι απαραίτητο να καθαριστούν με ήπιες μεθόδους, π.χ. αέρας χαμηλής πίεσης ή 
μαλακό πινέλο. Μετά τον καθαρισμό ακολουθεί η καλή διαβροχή της τοιχοποιίας ώστε να 
παρεμποδισθεί η αφαίρεση του νερού από το κονίαμα όταν εφαρμοστεί. 
 
 
Οι αφαιρέσεις των χαλαρών υλικών θα πρέπει να γίνουν την ίδια εποχή που θα αρχίσουν και οι 
εφαρμογές των νέων κονιαμάτων. 
 
Στην περίπτωση που υπάρχουν κενά μεγάλου εύρους, κατά την εφαρμογή του κονιάματος πρέπει να 
τοποθετούνται χάλικες ή σκύρα (τσιβίκια) ή μεγαλύτερα τεμάχια λίθων ή και λιθοσώματα στα κενά 
αυτά, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ενδεχόμενη συστολή του κονιάματος και να αποφευχθεί η 
δημιουργία μικρορηγματώσεων κατά την πλαστική φάση. 
 
Για την επίτευξη εργάσιμων μιγμάτων προτείνεται η επί τόπου πιλοτική εφαρμογή των 
προαναφερόμενων συνθέσεων, ώστε να προσδιορισθεί η απαιτούμενη ποσότητα πόσιμου νερού στο μίγμα. 
Οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι σε κλειστούς σάκους σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους χωρίς 
υγρασία. 
 
Η διαδικασία παρασκευής και εφαρμογής του κονιάματος έχει ως εξής: 
Παρασκευή του κονιάματος με ηλεκτρικό αναδευτήρα και αρχική ανάμιξη των υλικών εν ξηρώ πριν την 
προσθήκη νερού. 
 
Πλήρωση των επιλεγμένων περιοχών με το κονίαμα σε στρώσεις και καλή συμπίεση. 
Αφαίρεση της περίσσειας του κονιάματος αφού τραβήξει (περίπου 10-15 λεπτά) έως την αρχική 
επιφάνεια του λίθου ούτως ώστε το κονίαμα να μην επικαλύπτει την επιφάνεια του λίθου. 
 
Καθαρισμός των λίθων με σφουγγάρι και καθαρό νερό. 
Επικάλυψη του κονιάματος με λινάτσες από φυσικές ίνες που θα πρέπει να διατηρούνται πάντα υγρές 
τουλάχιστον για 1 εβδομάδα, για την αποφυγή ρηγματώσεων. 
 
 
Επισημαίνονται τα εξής: 
α) Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των μιγμάτων θα πρέπει να είναι καθαρό και 
πόσιμο. 
 
β) Η εφαρμογή των κονιαμάτων να μη γίνεται σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία ή παγετό γιατί 
υπάρχει κίνδυνος αστοχίας τους. 
 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, ο επιμελής χειρωνακτικός 
καθαρισμός στην θέση εφαρμογής όπως περιγράφηκε, χωρίς χρήση αμμοβολής, η διαβροχή του τοίχου 
αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με το υλικό της ειδικής συνθέσεως, η 
συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) λιθοδομής: 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 006 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7102.10 Εφαρμογή ενεμάτων υδραυλικής ασβέστου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102 

Η εργασία αποβλέπει στην βελτίωση της μάζας της λιθοδομής, με την ενίσχυση των υφιστάμενων 
κονιαμάτων, την αποκατάσταση μικρορωγμών και κενών διαφόρων αιτιολογιών. Η εργασία περιλαμβάνει 
τον εμποτισμό της λιθοδομής με ειδικά κονίαμα σε ποσοστό έως και 15% κ.ο. υπό χαμηλή πίεση. Η 
πλήρωση υλοποιείται μέσω μικρών σωληνίσκων που τοποθετούνται σε τρύπες που ανοίγονται στον τοίχο 
σε κάνναβο σωληνίσκων 4τμχ/m2 ή κατά μέγιστο απόστασης 0,50 στο οριζόντιο και 1,00 m στο 
κατακόρυφο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση οι αποστάσεις των σημείων εισπίεσης δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερες από τα 2/3 του πάχος της τοιχοποιίας 
 
Το ειδικής συνθέσεως ένεμα του πίνακα όπως αυτό προτάθηκε από το εργαστήριο του Τμήματος 
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Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης και Προδιαγραφών της ΔΕΤΥΜΕΑ προδιαγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
Σύνθεση με βάση την υδραυλική άσβεστο. 
 
Σύνθεση 1 Ενέματος (% κ. β.) 
Φυσική υδραυλική άσβεστος κατηγορίας NHL5 (ενδεικτικού τύπου St. Astier) 90 
Φυσική λεπτόκοκκη Ποζολάνη, 10 
Ρευστοποιητή Chemium 172 1 
Νερό επί της στερεάς φάσης του ενέματος 80 
 
Ο χρόνος ανάμιξης να είναι συνολικά 4 λεπτά (2 λεπτά/στερεό συστατικό με σειρά προσθήκης των 
στερεών πρώτα η ποζολάνη και κατόπιν η υδραυλική άσβεστος). 
 
Για την προαναφερόμενη σύνθεση υδραυλικής ασβέστου, ο χρόνος εκροής 500 ml ενέματος βάσει της 
δοκιμής κώνου Marsh διαμέτρου οπής 4,7mm (έλεγχος ρευστότητας) αναμένεται να είναι στην περιοχή 
20 – 28 sec, η εξίδρωση 1- 2% (βάσει του NF 18-359), οι δε αντοχές εκτιμώνται: σε θλίψη 2-3 MPa 
και 6-6,5 MPa στις 28 και 180 ημέρες αντίστοιχα και κάμψη 1-1,5 MPa και 2-3 MPa στις 28 και 180 
ημέρες αντίστοιχα. 
 
 
Επισημαίνονται τα εξής: 
α) Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των μιγμάτων θα πρέπει να είναι καθαρό και 
πόσιμο. 
 
β) Η εφαρμογή των ενεμάτων να μη γίνεται σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία ή παγετό γιατί 
υπάρχει κίνδυνος αστοχίας τους. 
 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται οι προμήθειες όλων των απαιτούμενων υλικών και όλες οι 
εργασίες για την πλήρη και έντεχνη εφαρμογή σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-14-02-04-00, το τεύχος τεχνικής έκθεσης, καθώς και στα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης. 
 
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα ικριώματα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος ώστε να υπάρχει κάθε φορά το κατάλληλο δάπεδο εργασίας για την εφαρμογή που ζητείται. 
 
 
Τιμή ανά λίτρο (lt) λιθοδομής: 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : 007 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\6104.10 Φέροντα στοιχεία ειδικού ικριώματος από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
έως 160 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων μεταλλικού ικριώματος εργασίας από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε 
τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποιονδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε 
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ 
τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με 
παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί 
ξύλινων στρωτήρων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά μέχρι το όριο προσβάσεως του 
έργου, η συναρμολόγηση του ικριώματος σύμφωνα με τα σχέδια, η οποιαδήποτε αναμόρφωση κατά την 
φάση κατασκευής, η αποσυναρμολόγηση μετά το πέρας των εργασιών, η μεταφορά και η αποθήκευση των 
υλικών στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 
 
 
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα για τη κατασκευή κεφαλών, 
αγκυρίων κλπ. 
 
 
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτούμενων ανυψωτικών μέσων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής: 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 008 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.02.02 Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5204 

Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία 
κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι 
(μπουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές 
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στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μικροϋλικά, 
(όπως στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης, 
συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία 
ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από 
πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία 
από NEOPRENE, σιδηρογωνιές στερέωσης σε συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιαμέσων 
φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη δαπάνη για την 
ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης 
διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή 
θερμομονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για 
πλήρη κατασκευή. 
 
Από ξυλεία πριστή. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 560,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα 

A.T. : 009 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 42.01 Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4201 

Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 1 : 2 1/2, πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, δύο ορατών όψεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι" . 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 010 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.01 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101 

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση 
και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 
 
με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 011 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.02 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101 

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση 
και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 
 
με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 
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A.T. : 012 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική 
μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, με 
ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ- 
ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 
3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος 
καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό 
της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της. 
 
 
- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της 
πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 
 
 
- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ 
κατά ΕΝ ISO 1461. 
 
 
- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα 
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 
 
 
- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 
 
- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν 
απαιτείται) 
 
 
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 133,00 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τρία 

A.T. : 013 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'') 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 3", 
dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05- 
04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
"η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική 
στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm 
σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για 
την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη 
ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα) 
 
 
- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 cm 
 
- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η 
πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,30 

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και τριάντα λεπτά 

     

Σελίδα 24 από 26   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

A.T. : 014 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\10 Πινακίδα πληροφοριακού υλικού από στραντζαριστή ανοξείδωτη αμμοβολισμένη λαμαρίνα 
πάχους 5mm με σεωτερική νεύρωση μορφής Γ, η οποία θα πακτωθεί μέσω βυσμάτων σε 
βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Η εργασία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τη γραφιστική επεξεργασία, την κατασκευή και την τοποθέτηση 
πινακίδας μνημείου με πληροφοριακό υλικό. Το κείμενο της πινακίδας θα γραφεί καθ’ υπόδειξη της 
Υπηρεσίας. Η πινακίδα θα κατασκευαστεί από στραντζαριστή ανοξείδωτη αμμοβολισμένη λαμαρίνα 
πάχους 5mm. Αποτελείται από έναν ορθοστάτη διατομής Γ, από τον οποίο αναρτάται παραλληλόγραμμη 
αμμοβολισμένη ανοξείδωτη λαμαρίνα με μέγιστο ύψος 110cm και μέγιστο πλάτος 75cm. Οι τελικές 
διαστάσεις θα καθοριστούν από την Υπηρεσία μετά από τη γραφιστική επεξεργασία. Η πινακίδα θα 
εδράζεται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω δύο αθέατων φύλλων υποδοχής για την προσαρμογή 
της πάκτωσης. Η τιμή περιλαμβάνει και την πάκτωση μέσω βυσμάτων σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00 

(Ολογράφως) : χίλια 

A.T. : 015 
  

Άρθρο : ΝΟΔΟ Ν\1420 Καθαρισμός καταστρώματος μονοπατιού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1420 

Καθαρισμός επιφάνειας καταστρώματος μονοπατιού από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια, 
με μηχανικά μέσα και χειρωνακτική υποβοήθηση, χωρίς χρήση εκρηκτικών, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών αυτής , με απόθεση των προϊόντων παραπλεύρως του μονοπατιού 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• Ο καθαρισμός παρειών, στρογγυλεύσεων βράχων του καταστρώματος 
• Η συγκέντρωση, μεταφορά και απόθεση των παραγομένων προϊόντων παραπλεύρως του μονοπατιού 
• Η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών, όπως περιορισμένα μέτωπα εκτέλεσης εργασιών, άμεσος 
καθαρισμός καταστρώματος από τις καταπτώσεις υλικών κλπ. 
 
• Η  αποκατάσταση του τοπίου μετά το πέρας των εργασιών 
• Οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού 
• Η λήψη των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας (εργασίες σε ύψος, , έλεγχος ανεξέλεγκτης πτώσης 
βραχοτεμαχίων προς τα κατάντη της οδού,  εργοταξιακή σήμανση, κ.λπ.), . 
 
 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας καταστρώματος  που καθαρίστηκε. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 017 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ04.3.1 ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΩΝ  4 M 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 

Κοπή μεγάλων δέντρων ύψους άνω των 4μ.,σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04- 
01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων 
κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο ( 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00 
 

(Ολογράφως) 
 
 

Ογδόντα 
 
 
  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξάνθη 01/06/2023 

Οι συντάκτες 

Ξάνθη 02/06/2023 

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

Ξάνθη 08/06/2023 

Εγκρίθηκε 
 

Μητλιάγκα Κων/να – 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

Παυλίδης Πέτρος – 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

του Τμήματος Έργων της 

ΥΝΜΤΕΑΜΘ 

 

 

Κωνσταντινιά Κατσαντρίδου 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Ο Προϊστάμενος της ΥΝΜΤΕΑΜΘ 

 

 

 

Θεόδωρος Πριγγόπουλος 

MSc Αρχιτέκτων Μηχ., με Α’ βαθμό 
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